07/2021

TOPWET

Sachty pro zelené stiechy

SYSTEMY ODVODNENI
PLOCHYCH STRECH
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TOPWET TWZ, TWZF aTWZN

ZAKLADNI INFORMACE

urcenf kontrolni nebo revizni $achta pro stiechu s vegeta¢nim souvrstvim

material télo sachty — polyamid PA6, ochranny poklop - polypropylen

barva Seda

tiida zatizeni K3 - 300kg

certifikace CSN EN 1253-2:2015 - Podlahové vpusti a stfe$ni vtoky — Cast 2: Stfe$ni vtoky a podlahové
vpusti bez zédpachové uzavérky

vyrobce TOPWET s.r.0., namésti Viléma Mritika 62, 664 81 Ostrovacice, Ceské republika

popis Zakladni sada TWZ se sklada z vika, ¢ty lamel a samoteznych vrutd, které jsou soucasti baleni.

Doplrikové sada TWZN se sklada ze ¢ty lamel a samofeznych vrutd, které jsou soucasti baleni.Varianta
TWZEF je provedeni s neperforovanou plastovou pochozi kryci mtizkou pro zamezeni vykvétu fas u
odvodnovacich systémd.

TECHNICKE PARAMETRY

Sachty pro zelené stfechy

Rozméry [mm)]
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TOPWET ;. 0., namésti Viléma Mritika 62, 664 81 Ostrovacice, Ceska republika

Typ

a b C d
TWZ(TWZF) 300x300x130 280 130 100 30
TWZ(TWZF) 400x400x130 380 130 100 30
TWZ(TWZF) 550x550%x130 530 130 100 30
TWZN v100 300300 280 130 100 30
TWZN v100 400400 380 130 100 30
TWZN v100 550%550 530 130 100 30
TWZN v50 300300 280 80 50 30
TWZN v50 400x400 380 80 50 30
TWZN v50 550550 530 80 50 30
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