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Revit Families
Stresni a terasové vpusti a jejich doplnky

UvoD

BIM objekty stresnich a terasovych vpusti TOPWET slouzi pro zefektivnéni navrhovani
v oblasti architektonicko-stavebnich a profesnich projekt( ve stavebnictvi, kdy prvky
obsahuji technické informace, geometrii vyuzitelné v projektech BIM.

Dokument slouzi jako doporuceny navod pro praci s rodinami stresnich a terasovych
vpusti TOPWET a jejich vykazovani.

OBSAH BALIKU

BIM objekty (rodiny) pro aplikaci Autodesk Revit:
e stresni vpust,
e terasova vpust.

Objekty (rodiny) jsou kompatibilni s aplikaci Autodesk Revit (LT) 2016 a novéjsi.

POPIS OBJEKTU

Kazda rodina je urcité dimenze a geometrie a obsahuje 6 typu:

e BIT ... sintegrovanou manzetou z modifikovaného asfaltového pasu
e PVC... s integrovanou manzetou z hydroizolaéni félie na bazi PVC

e __ ...sintegrovanou manzetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, STE, PE)

e EBIT ... vyhfivana s integrovanou manzetou z modifikovaného asfaltového
pasu

e« EPVC ... vyhfivana s integrovanou manzetou z hydroizolaéni félie na bazi PVC

e E_ ... vyhfivana s integrovanou manzetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO,
STE, PE)

Rodiny vpusti jsou zafazeny do kategorie ,instalacni zafizovaci pfedméty* a jejich
pfislusenstvi do kategorie ,pfislusenstvi trubek®.
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Vkladani vpusti do projektu

Na paleté karet ,systémy“ vybereme ,vodovodni armatura®, ve vlastnostech zvolime

pozadovanou rodinu vpusti a viozime na plochu (stfechu, podlahu).

Ve vlastnostech si zvolime pozadovany
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Vlastnosti vpusti

U kazdého typu rodiny je moznost volby pfisluSenstvi vpusti a jejich rozmérut instanénimi
parametry pfimo v projektu ve vlastnostech — Grafika, Rozméry.

Upravit | Instalaéni zafizovaci predméty
Vlastnosti x
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Volby:

o Nastavec stfeSnich vpusti TWN, typ tohoto nastavce se voli ve stejné skupiné
parametrd na poslednim fadku, vySka tohoto nastavce Ize nastavit ve skupiné
Rozméry.

o Perforovany ochranny ko§ TWOK ve skupiné Grafika a nastaveni po¢tu nastavcl ve
skupiné Rozméry.

e Plochy ochranny ko§ TW PLK ve skupiné Grafika.

o Perforovany terasovy nastavec TW TER P ve skupiné Grafika a poCet odvodnovacich
krouzku k tomuto nastavci ve skupiné Rozmeéry.

e Terasovy nastavec TW TER ve skupiné Grafika a jeho vySku ve skupiné Rozméry

« Sachta pro zelené stfechy 300x300 a 400x400 ve skupin& Grafika a jejich vyska ve
skupiné Rozméry.

¢ Vodni zapachova uzavérka ve skupiné Grafika.
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e Mechanicka zapachova uzavérka ve skupiné Grafika.

Grafika

Kazda rodina ma vlastni reprezentaci v jednotlivych arovnich detailu (zobrazeni) a to
v pudoryse, fezu, pohledu i ve 3D. Pro hrubou uroven detailu je pouzit 2D symbol dle
profesnich zvyklosti.

\\‘\ ) //
™
\\\ ) Ve
\T/

w | BP % R @ < "‘3‘“5:‘9“@“7"5‘

I I

Ukézka grafického zobrazeni trovné detailu (vlevo jemna uroven, vpravo hruba uroveri)
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Vykazy jsou jiz pfednastaveny v pfilozeném projektu ,TOPWET _Vykazy vpusti“. Vykazy
tedy pouze prekopirujeme do vlastniho projektu.

1. Otevrete projekt ,Vykazy

vpusti_TOPWET*, v prohlizeci
projektu oznacime pfislusné dva

vykazy.

2. Zadejte pfikaz Ctrl+C.

3. Prepnéte se do vlastniho projektu a
zadame pfikaz Ctrl+V, timto
zpUsobem se vykazy vlozi
automaticky do prohlizeCe projektu

mezi Vykazy/MnoZstvi.

4. Vykaz pfetahnéte (umistéte) na
vykres a muzete jej pfimo

vytisknout.

ProhliZeé projektu - VWikazy vpusti_ TOPWET

Vikaz inselsénich zafizovacich predmét

Pldorysy

E1-.0, Pohledy (viechny
Keonstrukéni pldorysy

Pldorysy stropd
3D pohledy
Legendy

Wykresy (vEechny)
o Rediny
[ Skupiny
&= Pfipojené soubory aplikace Revit

CBJEDNAC
KOD

JMENCMIT
Komentare | ¥ PRUMER  PRUTOK

Fodra Popis Typ coraziu "3 vyrobee Kamentére K typim Posst URL
TOPWET Stiesni wpust | pis” TW II0BITS  TOPWET |TW 110 BIT § |Sifesni vpust TOPWET S integeovanol manzetou z modiikovanéns 110 mm i WU, TOPWER, 2 produ Ry 10-svisia-
TWE} 1108 aslaliového psu, svisid proveden!, 1ooalnd lzelovand - dvolstband s siresn vpst s inlegrovanau bitumenoy

ochranngm kosom u
Masiavac stfekni voust | PFisiusanssl vust TV BIT TOPWET  TWN va00 BT u 2 mediisovandho astatoving 1 wot.cz/predukly/146 nasta
W nich vpusti TOPWET DN 70, 100 pusts s inlegrovanou bilurne

koéa
<

TOPWET Stfesni vpust | Vpus™ TWE T10RITS  TOPWET  TWE 110 BITS Vynivana stfesni upust TOPWET s infegraanoy manzetou 7 madifikovanéha 110 mm 1 oA topWet o2 predu iy 20-suisia-
TWIE) 1165 asfallaveho pasu, svisie provedeni. fepelns izolovara - dvojstanni 5 phivana-siresniavpus -s-infegrovanau-

acrranngm ke, vyhrivana 230 V s plipojovacin kabelem bitumenavou-manzetcu

Vykaz pifslusonsu rubok
CRIEDNACT

Rotina Popis Typ abrazku T Vyrobos KOO Kementdie k ypiim Komentare  Podet URL
Mechanicks zapachavi  PFisiusensiui voust Mechanicka | TOPWET | TWZU KL Mechanicks zapachova Klapka TOPWET se zviSenou odickayou kapadion a 1 = P
Klapka zdgachov samodisticl schopnast, Uréana pra stfeéin! veust, tarasovd vpusl a ndslaves

dapka TOPWET. Kiapu neni vhating umistovat do prosed: bez volne citulace
vaduchu
Plochy ochranny ko T PFisiusensil voust _ |Plachy schranng TOPWET | TW PLK Plocny pochor! ochranny kos TOPWET urteny pro provozni typy stiech. feras 2 ploshy-po
LK o TW PLK  balkéd, Proveden 7e silnosténného polyamidu PAB UV Stabil. Vyeka nad
urovefl hydroizolace 10 mm.
Terasowj néstavec T Pislusenstd vousi ) Tersov. TOPWET |TW TER Terasowf néstavec TOPWET s nerczovou miizkou pro balkény a terasy s 1 ¥
TER s, |nactavec TW lepanou et inak ulazencu dlazopy, Seuédsl balen jo ouvadtoyac! kiouzek.
e TER o ook vody 2 hlawni hydroizolace. Terasovy nastaves lze prodiousit defsim
i lrous a Vigku
2 nAstaves l2e Upravi, Praveden! 26 SIMOSENNEND polyamidu PAS UV Stabil,
i,
Vodn! zapachovd uzévéra Prislusenstl vpust Vodni zapachova TOPWET | TWZU Vadni zépachoua vé generace se zajSenou odtoknvou 1 o
urdvéra kapachou. Lréen: sove vpust a nistavos TOPWET.
vy bz volns ikulacs
vzcuc
Sachia pro zelend sechy Pislusensid voust TOPWET |TWZ [Bachta pro zelené stfechy, vidka 1 zakizku dle mocnost vegelataihe 1 ito-
i 400x400x530  |sounsiv, wietné plastowé kiyel miizky na-zakazki
s

TWZ 400x400
ks ’

UPOZORNEN:I

Ukazka vykazu terasovych a stfeSnich vpusti umisténého na vykres

Poskytovatel ani zpracovatel nenese zodpovédnost za nespravné pouzit prvkd v ramci

BIM modelu.
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