mPWEr © SYSTEMY ODVODNENI
PLOCHYCH STRECH

Vyhfivané sanacni vpusti
TOPWET TWE SAN

ZAKLADNI INFORMACE

urceni odvodnéni plochych stfech s napojenim na ptivodni vpust nebo potrubi bez hrdla s el. vyhfivanim
material télo vpusti — polyamid PA6, ochranny kos — polyamid PA6, sanacni tésnéni — EPDM
integrovana manzeta izolace BIT - modifikovany asfaltovy pas SBS, PVC - félie na bazi mPVC, TPO - termoplasticky

(flexibilni) polyolefin, EPDM - félie ze syntetického kaucuku, PE — polyethylenova félie,
STE — manzeta pro napojeni stérkové hydroizolace

barva Seda

tfida zatiZeni H1,5

certifikace CSN EN 1253-2:2015 - Podlahové vpusti a stfe$ni vtoky — Cast 2: Stfesni vtoky a podlahové
vpusti bez zapachové uzavérky

vyrobce TOPWET s.r.0., ndmésti Viléma Mrstika 62, 664 81 Ostrovacice, Ceska republika

doklady (nézev, cislo, datum, Bescheinigung Nr. 7313208z ze dne 8. 5. 2014, vydal TUV Rheinland

kdo vydal a jeho adresa) LGA Products GmbH, Dreikronenstraf3e 31, 97082 Wiirzburg

TECHNICKE PARAMETRY

Vyhfivané sanaéni vpusti pro zateplené stfechy

Rozméry [mm]

prostiedi, cca: 10 W pfi 20°C / 14 W pii 0°C
/18 W pii -20°C

® Max. proudovy raz: 400 mA

® Trida ochrany kryti: IP 67

Typ DN
a b c* d e
TWE SAN 50 50 330 220 400 80 90
TWE SAN 63 63 330 220 400 80 90
TWE SAN 75 70 330 220 400 80 90
TWE SAN 90 920 330 220 400 75 90
TWE SAN 104 104 330 220 400 80 90
TWESAN 110 100 330 220 400 80 90
TWE SAN 125 125 330 220 400 80 90
TWE SAN 140 140 330 220 400 80 90
TWE SAN 160 150 342 265 400 90 120
o * na zakazku moznost prodlouzeni az do 1500 mm
PARAMETRY VYHRIVANI
® Pripojeni se provadi do elektrické L 1 - hlavni vypina¢ L - fazovy (¢erny)
krabice pod stropni konstrukci 2 3 2 - proudovy chranic¢ N - nulovy (modry)
® Délka privodniho kabelu vpustije 1,5m 3 - jistic PE - ochranny
(kabel CYKY 3x1,5mm) 4 4 - stiesni vpust (Zlutozeleny)
® Zapojeni vodicQ: Zlutozeleny-ochranny, | 5 - termostat nebo
cerny-fazovy, modry-nulovy | 5 vypinac
® Stfidavé napéti: 230V, 50 Hz / 1
® Prikon: proménny, podle teploty okolniho 1 | l
1
|
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