
Střešní vpusti Střešní vpusti vyhřívané Dvoustupňové střešní odvodnění

Dvoustupňové terasové odvodnění

Dvoustupňové sanační těsnění

Vodorovné provedení	�  TWַ ַ ַV Vodorovné provedení� TWEַ ַ ַV

Svislé provedení� TWַ ַ ַ S Svislé provedení� TWEַ ַ ַ S

Terasové vpusti

Vodorovné provedení� TWTַ ַ ַ V

Svislé provedení� TWTַ ַ S
Typ DN

TWT 50 BIT/PVC S 50

TWT 75 BIT/PVC S 70

TWT 110 BIT/PVC S 100

TWT 125 BIT/PVC S 125

Typ DN

TWTE 50 BIT/PVC S 50

TWTE 75 BIT/PVC S 70

TWTE 110 BIT/PVC S 100

TWTE 125 BIT/PVC S 125

Typ DN v d

TWT 50 BIT/PVC V 50 92 225

TWT 75 BIT/PVC V 70 102 225

TWT 110 BIT/PVC V 100 143 238

TWT 125 BIT/PVC V 125 143 238

Typ DN v d

TWTE 50 BIT/PVC V 50 92 225

TWTE 75 BIT/PVC V 70 102 225

TWTE 110 BIT/PVC V 100 143 238

TWTE 125 BIT/PVC V 125 143 238

Terasové vpusti vyhřívané

Sanační a jednostěnné vpusti TOPWET série BZ

Manžety na zakázku

Vodorovné provedení� TWTEַ ַ ַ V

Svislé provedení� TWTEַ ַ S

Nástavce pro tepelnou izolaci pro střešní vpusti TOPWET

Sanační vpusti a komínky	

Sanační vpusti				   TWַ ַ ַ SAN Sanační odvětrání	 	         TWOPַ ַ ַ SAN

Sanační vpusti vyhřívané		  TWַE ַ ַ SAN

Typ a s d š

TW(E) SAN 50 BIT (PVC) 330 200 80

TW(E) SAN 75 BIT (PVC) 330 200 80

TW(E) SAN 90 BIT (PVC) 330 200 75

TW(E) SAN 104 BIT (PVC) 330 200 80

TW(E) SAN 110 BIT (PVC) 330 200 80

TW(E) SAN 125 BIT (PVC) 330 200 80

TW(E) SAN 160 BIT XL (PVC) 342 265 90

TW SAN BZ 50 BIT (PVC)

TW SAN BZ 75 BIT (PVC)

TW SAN BZ 90 BIT (PVC)

TW SAN BZ 104 BIT (PVC)

TW SAN BZ 110 BIT (PVC)

TW SAN BZ 125 BIT (PVC)

TWOP SAN 50 BIT (PVC) 110

TWOP SAN 75 BIT (PVC) 110

TWOP SAN 90 BIT (PVC) 160

TWOP SAN 110 BIT (PVC) 160

TWOP SAN 125 BIT (PVC) 160

Typ DN a s

TW 75 BIT/PVC S 70 330 200

TW 110 BIT/PVC S 100 330 200

TW 125 BIT/PVC S 125 330 200

TW 160 BIT/PVC S XL 150 342 265

Typ DN a s

TWE 75 BIT/PVC S 70 330 200

TWE 110 BIT/PVC S 100 330 200

TWE 125 BIT/PVC S 125 330 200

TWE 160 BIT/PVC S XL 150 342 265

Typ DN v d

TW 75 BIT/PVC V 70 121 224

TW 110 BIT/PVC V 100 157 238

TW 125 BIT/PVC V 125 165 239

Typ DN v d

TWE 75 BIT/PVC V 70 121 238

TWE 110 BIT/PVC V 100 157 250

TWE 125 BIT/PVC V 125 165 251

Kačírková a okrajová lišta hliníková  

TW KL AL

Typ 	  	
TW KL 40         40 mm / 65 mm / 2000 mm 
TW KL 50         50 mm / 65 mm / 2000 mm 
TW KL 65         60 mm / 65 mm / 2000 mm 
TW KL 90         90 mm / 65 mm / 2000 mm 

Rozměry lišty 
výška / základna / délka

Kačírková a okrajová lišta PVC 	              

TW KL

Pojistné přepady                            TWPP

Odvětrávací komínky 

Odvětrávací komínky XLProstupy Prostupy XL

Chrliče                                 � TWC

Typ tvarovky = rozměr „a“ [mm]
Rozměry [mm]

c* d**
TWUT a TWOT �11*, 12*, 14*, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 30 150 150
TWUT a TWOT �32, 35, 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65, 70 150 150

TWUT a TWOT 72, 75, 76, 77, 80, 83 150 180

TWUT a TWOT 90, 100, 102, 105, 110, 114 150 250

TWUT a TWOT �120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180 150 275
TWUT a TWOT 200 150 350

Typ tvarovky = rozměr „a“ x „b“  [mm]
Rozměry [mm]

c* d**

TWUT a TWOT �8×40*, 8×50*, 8x80, 10×30, 10×40, 10×50, 15×35, 16×16 150 150

TWUT a TWOT �10×35, 20×20, 20×35, 20×40, 25×25, 25×30, 30×30 150 150

TWUT a TWOT �10×60, 15×50, 15×60, 20×50, 20×70, 25×45, 25×50, 27×40 150 150

TWUT a TWOT �30×40, 30×50, 30×60, 35×35, 35×50, 35×70 150 150

TWUT a TWOT 40×40, 40×50, 40×55, 40×60, 40×70 150 150

TWUT a TWOT 50×50, 60×60, 10×90 150 150

TWUT a TWOT �10×100, 15x100, 40×80, 50×80, 55×85, 70×70, 80×80 150 150

TWUT a TWOT 50×100, 60×100, 60x120, 80x160 150 180

TWUT a TWOT �50×150, 75×145, 100×100, 100×150, 120×120, 120×140 150 275
TWUT a TWOT 150×150 150 350

Balkónové vpustiŠachty pro zelené střechy� TWZ (TWZF)

Vodorovné provedení			   TWBַ ַ ַ V

Svislé provedení			   TWBַ ַ S

Typ DN v s d

TWBE 50 BIT/PVC S 50 120 150 39  
TWBE 75 BIT/PVC S 70 120 150 39  

Typ DN v s d

TWBE 50 BIT/PVC V 50 61 167  
TWBE 75 BIT/PVC V 70 61 237  

Balkónové vpusti vyhřívané

Vodorovné provedení		  	 TWBEַ ַ ַ V

Svislé provedení			   TWBEַ ַ S

Zákaznická infolinka   |   +420 539 039 039   |   info@topwet.cz www.topwet.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ

DN         125        150

DN        100
Nástavce do terasových vpustí   	 TWTN ַ ַ ַ

Nástavce do střešních vpustí		  TWN(E)ַ ַ ַ
Typ

Pro výšku 
tepelné  

izolace /mm/

Pro vpusti 
TW/TWE s d

TWN v220 BIT (PVC) 40-220 mm 75, 110, 125 200 40
TWN v300 BIT (PVC) 40-300 mm 75, 110 125 200 40
TWN v500 BIT (PVC) 40-500 mm 75, 110, 125 200 40
TWNE v500 BIT (PVC) 100-500 mm 75, 110, 125 200 100
TWN v300 BIT XL (PVC) 120-300 mm 160 265 120
TWN v500 BIT XL (PVC) 120-500 mm 160 265 120
TWNE v500 BIT XL (PVC) 120-500 mm 160 265 120

Typ
Pro výšku 

tepelné  
izolace /mm/

Pro vpusti 
TWT/TWTE s d

TWTN v300 BIT (PVC) 20–300 mm 75, 110, 125 159 20

2

3

1

Střešní vpust 
TWJ 110 
s ochranným 
košíkem

Střešní vpust TW, 
TWJ  nebo TW 
SAN dimenze  
DN 50-125

Univerzální 
sanační těsnění 
TWN SAN TES

1 2 3

Kompatibilní s:

Kompatibilní s:

Nástavce pro tepelnou izolaci pro terasové vpusti TOPWET

1A

2A

1B

2B

2A

2B

1A

1B

Balení 2
Nástavec střešní vpusti
Nástavec střešní vpusti  
je dodáván s těsněním

Schéma
Sestavení 
dvoustupňové 
vpusti

Balení 1
Střešní vpust
Střešní vpust je dodávána 
s ochranným košem

1

Balení 2
Terasová vpust
Terasová vpust TWT  
s integrovanou manžetou  
z modifikovaného  
asfaltového pásu

2

2

Balení 1
Nástavec terasové vpusti
Nástavec TOPWET TWTN  
s integrovanou manžetou  
z hydroizolační fólie na bázi PVC

1

Dvoustupňové sanační odvodnění� TWN SAN TES

Typ Vnější/vnitřní průměr

TWN SAN TES 130 mm / 110 mm

	 Ø potrubí 

DN50	 54–72 mm 

DN75	 79–102 mm 

DN90	 99–106 mm 

DN104	  109–116 mm 

DN110	 116–129 mm 

DN125	 144–154 mm 

DN160 	 186–200 mm

Tabulka pro určení sanačního prvku

•  meřen vnitřní průměr stávajícího svodu/vpusti 

•  původní vpusť nebo  potrubí je nutné důkladně       
    očistit ocelovým kartáčem

•  �vzhledem ke snížení průměru sanační vpusti  
doporučujeme střechu opatřit pojistnými přepady

Sanační vpust	  TWַ ַ ַ SAN BZ

Jednostěnné střešní vpusti 	 TWJַ ַ ַ BZ

Typ a s d

TW SAN BZ   50 BIT/PVC 400 250 60
TW SAN BZ   75 BIT/PVC 400 250 60
TW SAN BZ   90 BIT/PVC 400 250 60
TW SAN BZ 104 BIT/PVC 400 250 60
TW SAN BZ 110 BIT/PVC 400 250 60
TW SAN BZ 125 BIT/PVC 400 250 60

Typ a s d

TWJ BZ   50 BIT/PVC 400 250 60
TWJ BZ   75 BIT/PVC 400 250 60
TWJ BZ   90 BIT/PVC 400 250 60
TWJ BZ 110 BIT/PVC 400 250 60
TWJ BZ 125 BIT/PVC 400 250 60

ECB
(etylen-kopolymer-bitumen)
Fólie s nízkým obsahem asfaltů. Směs polymerů 
s ropnými asfalty. Snášenlivost s pěnovými 
polystyreny. Kompatibilita
s asfaltovou izolací.

EVA
(etylen-vinyl-acetát)
Fólie ze směsi EVA a PVC bez jakýchkoliv tekutých 
změkčovadel. Snášenlivost s pěnovými polystyreny. 
Kompatibilita s asfaltovou izolací.

TPO (FPO)
Termoplastický (flexibilní) polyolefin. Nutné dodat 
materiál v max. tloušťce 1,5 mm, ideálně v homogenním 
provedení. Seznam materiálů skladem na www.topwet.cz.
Vyrábíme s manžetami značek: Bauder, Carlisle, Eurotec, Fatra, 
Firestone, Flagon, BMI Group, Sika, Texsa atd.

EPDM
Fólie ze syntetického kaučuku (pryžové fólie, 
kaučukové fólie). Seznam materiálů skladem 
na www.topwet.cz.
Vyrábíme s manžetami značek: Carlisle, Firestone, Pirelli, Saargummi

PE
Polyethylen je paronepropustná fólie, která se 
používá zejména u střech s lehkou konstrukcí jako 
parotěsná zábrana.

STE
Manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace. 
Zákazník si může dodat vlastní manžetu nebo 
využít nabídky na speciální pružnou manžetu 
s oboustranně integrovanou vrstvou pro napojení 
stěrkových hydroizolací.

Typ DN v s d

TWB 50 BIT/PVC S 50 120 99 24 
TWB 75 BIT/PVC S 75 120 99 24  

Typ DN v d

TWB 50 BIT/PVC V 50 61 167  
TWB 75 BIT/PVC V 75 96 163  

DN        	  50       	  70      	 100       	  125	 160

Chrlič kulatý 	  		   	 TWC(E)ַ ַ ַ

Typ s v DN
TWC(E)   50 BIT/PVC 62 107 50
TWC(E)   75 BIT/PVC 62 107 70
TWC(E) 110 BIT/PVC 60 174 100
TWC(E) 125 BIT/PVC 60 174 125
TWC(E) 160 BIT/PVC 60 174 150

Typ Výška/šířka
TWC   50×100 BIT/PVC 50/100
TWC   50×150 BIT/PVC 50/150
TWC 100×100 BIT/PVC 100/100
TWC 150×150 BIT/PVC 150/150
TWC 100×300 BIT/PVC 100/300

Chrlič hranatý	 TWCַ ַ xַ ַ

Výška        	   50        50    100       150        100       
Šířka         	 100      150    100       150        300

Neuvedené rozměry je možné vyrobit na zakázku,  
kdy doporučujeme maximální šířku 500 mm.

Přepad hranatý  � TWPPַ xַ

Výška        	   50        50    100       150        100       
Šířka         	 100      150    100       150        300

Typ Výška/šířka
TWPP   50×100 BIT/PVC 50/100
TWPP   50×150 BIT/PVC 50/150
TWPP 100×100 BIT/PVC 100/100
TWPP 150×150 BIT/PVC 150/150
TWPP 100×300 BIT/PVC 100/300

Neuvedené rozměry je možné vyrobit na zakázku, kdy 
doporučujeme maximální šířku 500 mm.

Možnost atypické výroby.

DN        	  50       	  70      	 100       	  125

Přepad kulatý				    TWPPַ ַ ַ

Typ v DN
TWPP   50 BIT/PVC 183 50
TWPP   75 BIT/PVC 195 70
TWPP 110 BIT/PVC 213 100
TWPP 125 BIT/PVC 220 125

TWZFTWZ

TWZN v50TWZN v100

    Vlastní montáž

Šachty pro zelené střechy 

Typ Rozměry [mm]
a b c d

TWZ (F)

280 130 100 30

380 130 100 30

530 130 100 30

TWZN v100

280 130 100 30

380 130 100 30

530 130 100 30

TWZN v50

280 80 50 30

380 80 50 30

530 80 50 30

TWZ

TWZF

TWZN v100

TWZN v50

50
10

028
0

13
0

Komponenty šachty s perforfovaným víkem
výšky 430 mm

Komponenty šachty s neperforovaným víkem
výšky 280 mm

TWZN v100

TWZN v100

10
0

10
0

10
0

13
0

43
0

TWZ

TWZN v100

Těsnící manžety - tvarovky pro prostupy hydroizolací

Uzavřená čtyřhranná tvarovka          TWUTַ ַ xַ ַ ַ

c

a

b
15

0

a

15
0

a
c

Otevřená kruhová tvarovka		  TWOT 

15
0

a
c

Otevřená čtvercová tvarovka� TWOT ַ ַ xַ ַ ַ

c

a

b
15

0

a

Uzavřená kruhová tvarovka		  TWUTַ ַ ַ 

* Pouze uzavřené tvarovky,  ** Na zakázku lze dodat ve výšce 300 mm za manipulační poplatek 
***  Na zakázku lze dodat v průměru do 350 mm za manipulační poplatek

Typ 	  	
TW KL AL 30                30 mm / 65 mm / 2000 mm
TW KL AL 40                40 mm / 65 mm / 2000 mm
TW KL AL 50                50 mm / 65 mm / 2000 mm 
TW KL AL 60                60 mm / 65 mm / 2000 mm 
TW KL AL 70                70 mm / 65 mm / 2000 mm
TW KL AL 80                80 mm / 80 mm / 2000 mm
TW KL AL 90                90 mm / 80 mm / 2000 mm
TW KL AL 100            100 mm / 80 mm / 2000 mm
TW KL AL _ _              _ _ mm / 80 mm / 2000 mm

Rozměry lišty 
výška / základna / délka

Jednostěnné vpusti

Typ DN / délka vpusti a s d

TWJE 50 PVC (BIT) DN 50 / 400 mm 330 200 90
TWJE 75 PVC (BIT) DN 70 / 400 mm 330 200 90
TWJE 90 PVC (BIT) DN 90 / 400 mm 330 200 90
TWJE 110 PVC (BIT) DN 100 / 400 mm 330 200 90
TWJE 125 PVC (BIT) DN 125 / 400 mm 330 200 90
TWJE 160 PVC XL (BIT) DN 150 / 400 mm 342 265 120

Typ DN / délka vpusti a s d

TWJ 50 BIT (PVC) DN 50 / 400 mm 330 200 40
TWJ 75 BIT (PVC) DN 70 / 400 mm 330 200 40
TWJ 90 BIT (PVC) DN 90 / 400 mm 330 200 40
TWJ 110 BIT (PVC) DN 100 / 400 mm 330 200 40
TWJ 125 BIT (PVC) DN 125 / 400 mm 330 200 40
TWJ 160 BIT XL (PVC) DN 150 / 400 mm 342 265 40

Jednostěnné střešní vpusti                       TWJַ ַ ַ

Jednostěnné střešní vpusti vyhřívané       TWJEַ ַ ַ

Nové provedení šachet pro zelené střechy je konstrukčně uzpůsobené tak, aby bylo možné šachty sestavit v potřebné výšce 
svépomocí přímo na stavbě.

Pomocí výškových lamel (po 50 mm nebo 100 mm) a spojovacího materiálu ke krycí mřížce TWZ nebo TWZF lze snadno sestavit 
celou ochrannou šachtu na požadovanou výšku dle vegetačního souvrství.

Nově je v sortimentu zařazen také rozměr 550x550 mm pro snadnější manipulaci při pravidelné údržbě vpusti.

DN         50        70       100        125

Odvětrávání kanalizace	             TWOPַ ַ ַ 

DN         50        70        100        125  

Typ š DN
TWO   50 BIT 110 50

TWO   75 BIT 110 70

TWO 110 BIT 160 100

TWO 125 BIT 160 125

TWO   50 PVC 110 50

TWO   75 PVC 110 70

TWO 110 PVC 160 100

TWO 125 PVC 160 125

Typ š DN
TWOP   50 BIT 110 50

TWOP   75 BIT 110 70

TWOP 110 BIT 160 100

TWOP 125 BIT 160 125

TWOP   50 PVC 110 50

TWOP   75 PVC 110 70

TWOP 110 PVC 160 100

TWOP 125 PVC 160 125

Odvětrávací komínek			   TWOַ ַ ַ 

Možné v barevném provedení: bílá/černá.  
Výchozí barva pro PVC … bílá. 
Výchozí barva pro BIT … černá.

DN         50        70        100        125  

DN         50        70        100        125  

Prostup pro kabely			   TWPַ ַ ַ

Typ a DN
TWOD   50 BIT 90 50

TWOD   75 BIT 90 70

TWOD 110 BIT 100 100

TWOD 125 BIT 100 125

TWOD   50 PE 90 50

TWOD   75 PE 90 70

TWOD 110 PE 100 100

TWOD 125 PE 100 125

Typ v DN
TWP   50 BIT 450 50

TWP   75 BIT 480 70

TWP 110 BIT 520 100

TWP 125 BIT 545 125

TWP   50 PVC 450 50

TWP   75 PVC 480 70

TWP 110 PVC 520 100

TWP 125 PVC 545 125

Prostup parozábranou			  TWODַ ַ ַ

DN         150

Prostup pro kabely XL� TWP 160 ַ ַ ַ XL

Typ DN
TWOD 160 BIT 150
TWOD 160 PE 150

Typ DN
TWP 160 BIT 150
TWP 160 PVC 150

Prostup parozábranou XL � TWOD 160 ַ ַ ַ XL

Odvětrávání kanalizace XL	  TWOP 160 ַ ַ ַ XL

Odvětrávací komínek XL             TWO 160 ַ ַ ַ XL

Typ DN
TWO 160 BIT 150
TWO 160 PVC 150

Typ DN
TWOP 160 BIT 150
TWOP 160 PVC 150

Opracování prostupů a detailů

Tepelně smrštitelná trubice pro vodotěsné 
opracování  tvarovek    

Kompatibilní  
s tvarovkami:

Typ smrštitelné 
trubice Rozměry

TWH 33/8

TWH 55/16

TWH 75/22

TWH 115/34

TWH 180/58

TWH 265/75

TWUT/TWOT

TWUT/TWOT

TWUT/TWOT

TWUT/TWOT

TWUT/TWOT

TWUT/TWOT

8X35, 8×40, 10x30, 10x35, 15x15, 
16x16, 20x20

10x60, 8×50, 10×40, 10×50, 15×35, 
20×35, 20×40, 25×25, 25×30, 30×30, 
15×50

15x60, 20×50, 25×45, 25×50, 27×40, 
30×40, 30×50, 30×60, 35×35, 35×50, 
40×40, 40×50, 40×55, 40×60, 45×55, 
50×50

60×60, 20X70, 35x70, 40x70, 8x80, 
10x90, 10x100, 15x100, 40x80, 
50x70, 50x80, 55x85, 70x70,  10x120

80x80, 15x150, 50×100, 60×100,  
50×150, 60×120, 75×145, 100×100

100×150, 120×120, 120×140, 80×160,  
150×150

Kompatibilní  
s tvarovkami:

Typ smrštitelné 
trubice Rozměry

TWH 22/6

TWH 33/8

TWH 55/16

TWH 75/22

TWH 115/34

TWH 180/58

TWH 265/75

TWUT/TWOT

TWUT/TWOT

TWUT/TWOT

TWUT/TWOT

TWUT/TWOT

TWUT/TWOT

TWUT/TWOT

11, 12, 14, 15, 16, 17

18, 20, 24

25, 30, 32, 35, 40, 42, 43

45, 50, 51, 56, 60

65, 70, 72, 75, 76, 77, 80, 83

90, 100, 102, 105, 110, 114, 120, 125

138, 140, 150, 160, 170, 180, 200

Kombinace kulaté tvarovky s TWH

Kombinace hranaté tvarovky s TWH

Opracování koutů a rohů  �    

Tvarovka kužel a vlnovec 
z homogenní fólie na bázi 
mPVC.  
Barva: SV – světle šedá,  
           TM – tmavě šedá.

Kompatibilní s:

TWZU KLTWN TW TER TWOK TWZTW ODK TW PLKTWZU

TWTN PVC

TWT BIT

TWZU KL TW TER TWOKTW ODK TW PLKTWZU TWZ

TWZU KL TW TER TWOKTW ODK TW PLKTWZU TWZ

Kompatibilní s:

TWZ

Kompatibilní s:

TWZU KLTWN TW TER TWOK TWZTW ODK TW PLKTWZU

Kompatibilní s:

TW TER

TW TER

TWOK

TWOK

TWZ

TWZ

TW ODK

TW ODK

TW PLK

TW PLK

Kompatibilní s:

Kompatibilní s:

TWB TER TWB TER TH TWB TER 
STE

TWOK
BAL v

TWZU 
BAL

TWB ODK TWB PLK

Kompatibilní s:

TWB TER TWB TER TH TWB TER 
STE

TWOK
BAL v

TWZU 
BAL

TWB ODK TWB PLK

Obchodně technická podpora 
pro oblast Čechy
Jan Dvořák
Mobil	  +420 725 982 291
E-mail	  jan.dvorak@topwet.cz

Obchodně technická podpora 
pro oblast Morava a Pardubický kraj
Lukáš Smolík
Mobil	 +420 702 200 209
E-mail	 lukas.smolik@topwet.cz

Obchodně technická podpora  
pro oblast Slovensko
Samuel Trepáč
Mobil	 +421 911 758 771
E-mail	 samuel.trepac@topwet.cz

Aktuální katalog a ceník TOPWET
ke stáhnutí:

Kontakty

Kompatibilní s:

TWZU KLTWTN TW TER TWOK TWZTW ODK TW PLKTWZU

Kompatibilní s:

TWZU KLTWTN TW TER TWOK TWZTW ODK TW PLKTWZU
(Pouze svislá 

varianta vpusti)
(Pouze svislá 

varianta vpusti)


